
Не впитывает запах, не подвержен 

коррозии и не токсичен
Не проводит электрический ток 

и не поддерживает горение

Подходит для 

перемещения погрузчиком

Многофункциональность 

использования для различных видов 

продукции в разных отраслях

Надежно защищает груз 

от механических 

воздействий, пыли и грязи

Представлен 

в 2 типах и 6 размерах

Виды материалов

ECOLAN TATLANPOLYLAN
стеклонаполненный композитный 

материал 

полиэтилен низкого давления древесно-полимерный композитный 

материал 

Сборно-разборная конструкция



При сборке/разборке задействован всего один сотрудник;

Время сборки/разборки контейнера 1 мин.

Полностью разбирается на составные части.

При погрузке/разгрузке достаточно снять необходимый элемент 

(крышка, малая боковая стенка, большая боковая стенка).

Можно использовать на производстве (конвейерная линия, 

роллерная лента, автоматизированная линия).

Удобство и простота 
эксплуатации1

высокий транспортный 
коэффициент3

Не требует сертификации 
и фитосанитарного контроля 2

Экономия складских 
издержек 4

Не нужно проходить обязательную сертификацию.

Не нужно переплачивать за тару, которая имеет специальное 

клеймо ISPM 15 «Колосок».

Не нужно покупать специальное оборудование для обработки тары.

Не нужно обрабатывать тару самостоятельно или оплачивать 

за обработку тары сторонним компаниям.

В транспортировочном положении в стандартную еврофуру 

помещается 450 комплектов PM BOX в сравнении 

со 170 комплектами аналогичной пластиковой тары.

Пользователь тары PM BOX значительно экономит 

на транспортировке тары, используя 1 еврофуру 

вместо 3 (1 рейс вместо 3).

За счет сборно-разборной конструкции тара PM BOX значительно 

экономит складское пространство.

Каждый элемент контейнера складывается в отдельные столбцы 

равные одному паллет-месту (до 5-ти метров в высоту).

Длительный срок эксплуатации позволяет снизить затраты 

на упаковку и хранение товаров.

pm-box.ru
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