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Введение 
Гидрогеологические работы по обоснованию источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения в с. Эссо (северная окраина) за счёт подземных 
вод проводились ООО «Бурсервис» в соответствии с заявкой на обследование 
скважин (Приложение 1) и выдачу заключения о возможности организации водоза-
бора с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

Нормативное водопотребление сельскохозяйственной фермы определено 
Заказчиком в количестве 50 м3/сутки, с учётом возможности организации в даль-
нейшем вокруг водозаборной скважины зоны санитарной охраны первого пояса ра-
диусом 30-50 м, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Требования к качеству подземных вод регламентируются нормативами Сан-
ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Номенклатурный лист масштаба 1: 200 000 N-57 - III. 

Географические координаты скважин: 

Номер 
скважины 

северная широта восточная долгота 
градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

Существующие скважины 
РЭ-0108 55 56 22,27 158 43 03,50 
РЭ-0208 55 56 22,47 158 43 06,40 

Проектная скважина 
3п 55 56 25,70 158 43 04,73 

Существующие скважины пробурены в 2008 году на основании лицензии на 

пользование недрами ПТР 00662 ВЭ. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Административное и географическое положение 

Рассматриваемый водозабор расположен в Быстринком муниципальном

районе Камчатского края в течении реки Быстрая и размещен в 1200 м северо-

восточнее пер. Кооператоров (с. Эссо) и в 420 м на запад от р. Быстрая. Жилые 

помещения в пределах водозабора и прилегающей территории отсутствуют. 

Дорога с улучшенным покрытием проходит поблизости от скважин 110-146м на 

за-пад. Дальше к водозабору проходит грунтовая дорога, пригодная для 

передвижения вездеходного транспорта.  

1.2. Краткий физико-географический очерк 
В геоморфологическом отношении водозаборный участок расположен в меж-

горной долине р.Быстрой, разделяющей Срединный хребет и его главный восточ-

ный отрог - Козыревский хребет. Срединный хребет в районе представляет собой 

вулканическое плато с плоской горизонтальной или полого-наклонной поверхно-

стью. Плато глубоко расчленяется троговыми долинами р.Уксичан и ручьев Улав-

кавчан и Димшикан, вытянутыми в субмеридиональном направлении. 

В структурно-тектоническом отношении район работ относится к Центрально-

Камчатскому вулканическому поясу (ЦКВП), который наложен на разновозрастные 

геологические структуры Камчатско-Олюторской покровно-складчатой зоны. 

В пределах района преимущественное развитие имеют три типа рельефа; 

• аккумулятивный, представленный аллювиальными и озерно-болотными рав-

нинами по долинам рек; 

• вулканогенный, представленный вулканическими горами, плато и сильно

расчлененными постройками дочетвертичных вулканов; 

• эрозионно-тектонический, включающий в себя среднегорье и низкогорье

прибрежного хребта с резкими угловатыми формами водоразделов и долин. 

В целом по району изрезанность рельефа способствует интенсивному стоку 

вод. Основными водными артериями района являются р.Быстрая и ее левый приток 

р.Уксичан. Обе реки берут свое начало в системе Срединного хребта. Река Быстрая 

берет свое начало на стыке Срединного и Козыревского хребтов. Первые 15 км она 

течет с юга на север в троговой долине. Ширина русла 8-12м, скорость 2м/с, глуби-

на до 1,0м. Затем, повернув на северо-восток, она выходит в широкую (до 3км), ме-

стами заболоченную, хорошо террасированную долину 

Абсолютные отметки участка недр сравнительно 460-480м, непосредственно 

на площадке водозабора 470-475 м. 
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Сейсмичность района 9-10 баллов (ОСР-98). 

Площадь работ располагается в южном климатическом районе и входит в со-

став Срединной климатической подобласти.  

Климат рассматриваемого района континентальный.  

Зимний период начинается в ноябре и продолжается 5-5,5 месяцев. Средне-

месячная температура самого холодного месяца – января – изменяется от -19°С до 

-25°С, а среднемесячная температура поверхности почвы -29°С. Абсолютный ми-

нимум температуры воздуха составляет -46°С. 

Положительные среднесуточные температуры устанавливаются в конце апре-

ля.  

Летний период начинается с июня и оканчивается в начале сентября. Макси-

мальная положительная температура наблюдается в июле и составляет +19°С. Аб-

солютный максимум температуры воздуха составляет +36°С.  

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С происходит в первых 

декадах апреля и октября.  

Срединный и Козыревский хребты препятствуют переносу влажных масс воз-

духа с побережья. Среднее количество осадков, выпадающих в районе, изменяется 

от 450мм до 510мм в год. По количеству осадков район относится к зоне умеренно-

го увлажнения. Распределение осадков в течение года неравномерно, количество 

их заметно увеличивается в теплый (весенне-летний) период. 

Население и экономика. По данным на начало 2020г. численность населения 

с. Эссо составляет 1917 человек. 

Определяющую роль в экономике Быстринского района занимает сельское хо-

зяйство, с ведущими отраслями - оленеводством, молочным животноводством и 

тепличным (приусадебным) хозяйством, фермерством. Эффективно развивается 

лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Село Эссо является туристическим центром: базы отдыха на горячих источни-

ках, бассейны, туристические маршруты на собачьих упряжках. 

Автотранспортное сообщение проходит по дороге г. Петропавловск-

Камчатский - с. Эссо протяженностью 520 км. Рейсовые автобусы выполняют регу-

лярные пассажирские перевозки. Административный центр района находится в 10-

тичасовой доступности до краевого центра (при использовании автомобильного 

транспорта). Ближайший населенный пункт с.Анавгай находится в 23 км к северо-

востоку от с.Эссо. 
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1.3. Геологические и гидрогеологические условия 
Согласно схеме структурно-гидрогеологического районирования полуостров-

ной части Камчатского края рассматриваемый район относится к Козыревско-

Быстринскому вулканогенному массиву 3-го порядка, входящего в состав Цен-

трально-Камчатского сложного вулканогенного гидрогеологического массива. 

В современном рельефе массиву соответствует та часть Срединного хребта, 

которая сформирована образованиями Центрально-Камчатского вулканического 

пояса. 

По условиям залегания, формирования и составу водовмещающих пород, по 

типу (величине) водопроницаемости и характеру водоносности горных пород, в 

разрезе и на площади рассматриваемого района выделены следующие водоносные 

гидрогеологические подразделения: 

- водоносный горизонт современных аллювиальных отложений (aQIV);

- водоносный горизонт верхнечетвертичных ледниковых отложений (gQIII4);

- водоносный комплекс нижнечетвертичных вулканогенных образований (vQ1);

- водоносный комплекс миоцен-плиоценовых вулканогенных образований (vN1-2).

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений (aQIV) на пло-

щади рассматриваемого района распространен очень широко и, как правило, зале-

гает первым от поверхности. Водовмещающие отложения выполняют современные 

речные долины. В рельефе этому горизонту соответствуют низкие и высокие пой-

менные и надпойменные террасы (как аккумулятивные, так и цокольные), косы и 

русловые отмели. В разрезе водоносный горизонт залегает на размытой поверхно-

сти миоцен-плиоценовых вулканогенных образований. Современный аллювий 

представлен валунно-галечными отложениями с песчаным, реже супесчаным за-

полнителем. Вскрытая мощность данного горизонта достигает 40м. 

Воды рассматриваемого горизонта поровые, безнапорные. Водовмещающие 

аллювиальные отложения характеризуются высокими водно-емкостными и филь-

трационными свойствами. 

В частности, удельные дебиты скважин, пробуренных на Южноэссовском 

участке Эссовского МППВ, изменяются от 22л/с (скв.К-2144) до 52.1л/с (скв.К-2143), 

средняя величина коэффициента фильтрации составляет 130 м/сут. 

Питание подземных вод горизонта осуществляется за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков, подтока из смежных и подстилающих водоносных подразде-

лений, поглощения поверхностного стока. Разгрузка грунтовых вод, как правило, 

происходит скрытым путем, непосредственно в русловую сеть местных водотоков. 
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Режим грунтовых вод аллювиальных отложений, тесно связан с режимом по-

верхностного стока, а также с режимом трещинных подземных вод миоцен-

плиоценовых вулканогенных пород. Основными фазами режима грунтовых вод яв-

ляются: весенне-летний максимум и зимний минимум залегания уровенной поверх-

ности. 

По общему химическому составу подземные воды горизонта сульфатно-

гидрокарбонатные, гидрокарбонатные натриевые, мягкие, весьма пресные с 

нейтральной или слабощелочной реакцией среды. 

Воды рассматриваемого горизонта используются для централизованного хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения с.Эссо. 

Водоносный горизонт верхнечетвертичных ледниковых отложений (gQIII4) 

на рассматриваемой площади представлен участками увалисто-холмистых ланд-

шафтов, получивших развитие в приустьевой части долины р.Уксичан и в основа-

нии правого коренного склона долины р.Быстрая. 

Отложения данного горизонта представлены галечниками, валунными или 

гравийными отложениями с песчаным, супесчаным заполнителями, суглинками, су-

песями, глинами, песками с валунами, галькой, щебнем, дресвой, общей мощно-

стью до 35м. Водно-емкостные и фильтрационные свойства водовмещающих пород 

определяются процентным содержанием пылеватых, супесчаных и суглинистых 

фракций. В частности, величина коэффициента фильтрации пород, в зависимости 

от содержания, указанных выше фракций, может изменяться от 3 до 63м/сут. 

Глубина залегания УГВ в поле развития водно-ледниковых отложений, изме-

няется от 0.42-2.9м (у подножия моренных увалов) до 15м (на водно-ледниковых 

террасах). 

По химическому составу воды горизонта преимущественно сульфатно-

гидрокарбонатные кальциево-натриевые и натриево-кальциевые, от слабокислых 

до слабощелочных (pH 6.3-7.3), с минерализацией от 0.07 до 0.19г/л. 

В питании горизонта участвуют атмосферные осадки, воды сопряженных гори-

зонтов и поверхностный сток. 

Режим грунтовых вод данного горизонта зависит от закономерностей внутри-

годового распределения атмосферных осадков, температуры воздуха и режима со-

пряженных гидрогеологических подразделений. 

Воды могут использоваться для технического и питьевого водоснабжения. 

Водоносный комплекс нижнечетвертичных вулканогенных образований (vQ1) 

пользуется ограниченным распространением в приводораздельной части левого и 
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правого коренных склонов долин р.р.Быстрая и Уксичан и залегает первым от по-

верхности. В современном рельефе данному комплексу соответствуют фрагменты 

вулканических плато и нагорий бронирующих высокие (выше 700-800м) гипсомет-

рические уровни Срединного и Быстринского хребтов. Водовмещающие образова-

ния представлены преимущественно андезитами, базальтами, андезито-

базальтами и их туфами. Чередуясь в разрезе и по площади, они образуют гру-

бослоистую толщу, мощность которой изменяется от нескольких десятков до 500-

600м. Вулканогенные породы характеризуются различной трещиноватостью. 

Наиболее трещиноватыми являются покровы и потоки эффузивов, которые, как 

правило, разбиты литогенетическими трещинами различных направлений на всю 

мощность. Ширина трещин от волосных до 0,2 м, расстояние между ними от 0,05 до 

1,5 м. В базальтах преобладают вертикальные и крутопадающие трещины, прида-

ющие породам характерную столбчатую отдельность, реже развита горизонтальная 

система трещин. Более кислые разности эффузивов характеризуются системой го-

ризонтальных или наклонных (до 30°) трещин, образующих преимущественно плит-

чатую отдельность. Степень трещиноватости покровов и потоков эффузивов меня-

ется как по площади, так и по разрезу. Водоносный комплекс представляет собой 

сложную гидравлическую систему, в которой основное количество подземных вод 

содержится в наиболее трещиноватых потоках и покровах эффузивов, заключенных 

среди относительно менее трещиноватых и обводненных, а местами и практически 

водонепроницаемых эффузивных и туфогенных разностей. Неоднородная, но почти 

повсеместно проявляющаяся трещиноватость пород при невыдержанности водо-

упоров определяет тесную гидравлическую связь между многими пластовыми гори-

зонтами трещинных вод и соответственно широкое распространение в толще чет-

вертичных вулканогенных пород порово-трещинно-грунтовых и пластово-

трещинных безнапорных вод. Отдельные изолированные лавовые потоки могут со-

держать горизонты напорных вод. Хорошие фильтрационные свойства потоков и 

покровов лав и рыхлых пирокластических отложений, залегающих на их поверхно-

сти, способствуют быстрой инфильтрации атмосферных осадков и талых вод лед-

ников и снежников. Гидрогеологические условия покровов эффузивов определяют-

ся их расчлененностью. Реки почти повсеместно прорезают плато на всю его мощ-

ность и углубляются в подстилающие дочетвертичные породы. Существует прямая 

зависимость между площадью останцов плато и величиной естественных ресурсов 

подземных вод в них. 
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По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-

натриевые и натриево-кальциевые, слабо кислые и нейтральные, с преобладающей 

минерализацией 0.07г/л. 

Воды могут использоваться для технического и питьевого водоснабжения. 

Водоносный комплекс миоцен-плиоценовых вулканогенных образований (vN1-

2) на большей части территории залегает первым от поверхности, иногда перекры-

вается четвертичными вулканитами. В долинах рек и ручьев залегает под рыхлыми 

четвертичными образованиями. 

Водовмещающие образования представлены андезибазальтами, андезитами, 

базальтами и их туфами. Лавовые покровы имеют спокойное залегание, изменяю-

щееся на крутое в приконтактовых зонах инъекционных тел. Общая мощность не 

превышает 600м. 

Проницаемость образований комплекса очень неоднородна и зависит как от 

вещественного состава пород, так и от интенсивности экзогенной, тектонической и 

литогенетической трещиноватости. 

Наименее водопроницаемы туфы и туфопесчаники, коэффициенты фильтра-

ции в которых обычно не превышают десятых долей метра. Присутствие в разрезе 

среди прослоев туфов потоков андезитов и андезибазальтов увеличивает проница-

емость пород. Коэффициенты фильтрации в таких случаях достигали 3,4 м/сут. При 

наложении на литологенетическую трещиноватость экзогенной и тектонической ко-

эффициенты фильтрации также повышаются до первых метров – 1,16-2,6 м/сут. 

Повышенной водопроницаемостью в зоне выветривания характеризуются экстру-

зии. Значения водопроводимости, сопоставимые с экструзиями, присущи также ла-

вам андезитов и андезибазальтов, коэффициенты водопроводимости которых из-

меняются в пределах 147,3-971 м2/сут. 

Условия формирования и залегания образований комплекса определяют и тип 

циркуляции содержащихся в них вод. В основном это трещинные, пластово-

трещинные и трещинно-жильные напорные и безнапорные воды, гидравлически 

связанные между собой. Безнапорные трещинные воды, как правило, характерны 

для верхней части зон выветривания, имеющей распространение до глубин 80-100 

и более метров. В нижней ее части возможна циркуляция напорных трещинных и 

пластово-трещинных вод обычно связанных с потоками лав и эффузивно-

осадочными породами. В зоне тектонических нарушений циркулируют в основном, 

напорные трещинно-жильные воды. 
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Какой-то приуроченности скоплений подземных вод к определенным глубинам 

не выявлено. Водопритоки в скважинах отмечаются по всему вскрытому скважина-

ми разрезу, что подтверждает правомочность утверждения о наличии трещинова-

тости по всей толще пород. 

Глубина до воды в образованиях комплекса очень изменчива и может дости-

гать нескольких десятков и даже сотен метров. При перекрытии комплекса какими-

либо другими образованиями, воды вскрываются, как правило, в его кровле. 

В питании водоносного горизонта участвуют в основном талые и атмосферные 

воды и, в меньшей степени, воды сопряженных гидрогеологических подразделений. 

Кроме этого незначительную долю питания комплекс может получать за счет кон-

денсационных вод. В зонах тектонических нарушений возможна подпитка водами из 

более глубоких частей разреза. Питание также может осуществляться по трещинам 

зон контактов субвулканитов с вмещающими породами и по тектоническим наруше-

ниям. Движение подземных вод комплекса контролируется гидрографической се-

тью. 

По химическому составу воды комплекса преимущественно сульфатно-

гидрокарбонатные и гидрокарбонатные натриево- или магниево-кальциевые с ми-

нерализацией до 0,07 г/л, кислые реже слабо кислые и нейтральные. 

Режим подземных вод комплекса не изучен. Можно лишь предполагать, что он 

находится в прямой зависимости от климатических условий района. По схеме райо-

нирования по условиям формирования режима подземных вод комплекс входит в 

зону преимущественно сосредоточенного питания со склоновым горным видом ре-

жима, для которого характерен один весенне-летний подъем уровня подземных вод 

в период интенсивного снеготаяния и незначительный зимний спад, обеспеченный 

подтоком вод с верхних частей склонов и практически стабильные температуры (3-

5 ̊С). 

Воды пригодны для технического и питьевого водоснабжения. 

На рассматриваемой территории выявлено Эссовское месторождение тер-

мальных вод, приуроченное к артезианскому вулканогенному бассейну, связанному 

с грабенами долин рек Быстрая и Уксичан. 

Термовмещающими являются вулканогенно-осадочные образования поздне-

миоцен-плиоценового возраста, перекрытые с поверхности рыхлыми четвертичны-

ми отложениями. Тип вод – трещинно-жильный. Основные водопритоки вскрыты на 

глубинах 227-258,3м и 284-324м, дебиты водопритоков изменяются от 0,01 до 38,5 
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л/с. Скважины работают в условиях самоизлива. Температура воды на изливе про-

дуктивных скважин составляет 72-76°С, непродуктивных - 21-69°С. 

Разгрузка термальных вод на поверхности происходит в виде Эссовских ис-

точников с минерализацией – 0,9г/л, температурой до 63°С, дебиты источников из-

меняются от 1,3 до 3,4 л/с. Выходы Эссовских гидротерм приурочены к крупному 

тектоническому разлому долины р. Уксичан. Абсолютная отметка выходов 480-

500м. 

Химический состав вод сульфатный кальциево-натриевый с минерализацией 

0,9-1,2 г/л, воды кремнистые (H2SiO3 – 169 мг/дм3), слабощелочные щелочные (рН 

8,2-9,0). Концентрации отдельных микрокомпонентов в воде (мг/л): мышьяка – 0,05-

0,23, бора – 0,17-2,4, фтора – 1,6-3,5, лития – до 2,5. Газовый состав существенно 

азотный. 

Месторождение эксплуатируется фонтанным способом с 1971г. для тепло-

снабжения зданий и обогрева теплиц. 

Для эксплуатации на участке расположения водозабора скважины 
оборудованы на водоносный горизонт верхнечетвертичных ледниковых 
отложений (gQIII4). 
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2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Характеристика существующих скважин 

В данной главе приведены текущие характеристики существующих скважин в 

пределах обследованного водозабора подземных вод. 

Таблица 1. 

Геологический разрез, конструкция и результаты опробования поисковой 

скважины №РЭ-0108. 

Геологический 
возраст 

Краткое описание 
пород 

Глубина 
подошвы 
слоя в м 

Мощность 
в м. Нст,м Q, л/с S, м q, л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 
QIV ПРС 0,1 0,1 

15 9,25 1,2 7,7 

gQIII4 

Крупно-обломочные 
андезито-базальты, 
заполнитель супесь 
с прослоями песка 

5-10 см

14,5 14,4 

gQIII4 

Песчано-галечные 
отложения с вклю-

чениями валунов до 
20% 

34,0 19,5 

Таблица 2. 

Геологический разрез, конструкция и результаты опробования поисковой 

скважины №РЭ-0208. 

Геологический 
возраст 

Краткое описание 
пород 

Глубина 
подошвы 
слоя в м 

Мощность 
в м. Нст,м Q, л/с S, м q, л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 
QIV ПРС 0,1 0,1 

14 0,3 4,0 0,075 

gQIII4 

Крупно-обломочные 
андезито-базальты, 
заполнитель супесь 
с прослоями песка 

5-10 см

13,5 13,4 

gQIII4 

Песчано-галечные 
отложения с вклю-

чениями валунов до 
40% 

30,0 16,5 

2.2. Конструкция скважин 
В соответствии с учетными карточками в и паспортами водозаборных сква-

жин (Приложение 2) ниже приведены их конструкции: 
скважина №РЭ-0108 

Скважина пробурена в 2008 году , организацией ООО «Геосфера». 
обсадные трубы: Д-159 мм в интервале 0,0 – 34,0 м; 
Фильтровая колонна состоит из металлической трубы Д-159 мм, толщина 

стенки скважины 8 мм, установлена в интервале 0,0 – 34,0 м, рабочая часть в ин-



И
нв

. №
по

дл
. П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
.№

 

1313 13 
Лист 

  
13  Изм  Кол.уч  Лист   № док  Подпись  Дата 

С
ог

ла
со

ва
но

 

тервале 28,0 – 32,5м, длина фильтра 4,5 м. Тип фильтра – щелевой. Отстойник в 
интервале 32,5-34,0 м. 

скважина №РЭ-0208 
Скважина пробурена в 2008 году, организацией ООО «Геосфера». 
обсадные трубы: Д-159 мм в интервале 0,0 – 30,0 м; 
Фильтровая колонна состоит из металлической трубы Д-159 мм, толщина 

стенки скважины 8 мм, установлена в интервале 0,0 – 30,0 м, рабочая часть в ин-
тервале 25,0 – 28,5м, длина фильтра 3,5 м. Тип фильтра – щелевой. Отстойник в 
интервале 28,5-30,0 м. 

2.3. Герметизация устьев скважин 
Высота оголовков над земной поверхностью составляет для двух скважин 

не менее 0,4м.  

Рис. 1 Оголовок скважины № РЭ-0108 
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Рис. 2 Оголовок скважины № РЭ-0208 

2.4. Опробование скважин откачками (при строительстве скважин) 
Откачки воды из скважин проводилась после проведения буровых работ. 

Скважина №РЭ-0108: 
Продолжительность откачки составила 3 суток, дебит 39,96м3/ч. Динамиче-

ский уровень составил 16,2 м. Понижение 1,2 м., удельный дебит 33,3 м3/час. 

Водоподъемное оборудование насос компрессор ПК 15, воздуховодные тру-

бы диаметром 32 мм, загруженные на глубину 34м. Замеры производительности 

осуществлялись заполнением мерной емкости объемом 200л., время заполнения 

составило 18 секунд.  
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Скважина №РЭ-0208: 
Продолжительность откачки составила 3 суток, дебит 1,08м3/ч. Динамиче-

ский уровень составил 18,0 м. Понижение 4,0 м., удельный дебит 0,27 м3/час. 

Водоподъемное оборудование насос компрессор ПК 15, воздуховодные тру-

бы диаметром 32 мм, загруженные на глубину 30м. Замеры производительности 

осуществлялись заполнением мерной емкости объемом 200л., время заполнения 

составило 666,7 секунд. 

2.5. Зоны санитарной охраны водозабора 
Определение границ зон и составляющих ее поясов 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водо-проводов хозяйственно-питьевого назначения" и СНиП 
2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" зоны санитарной охра-
ны источника водоснабжения в месте забора воды должны состоять из трех поясов: 
первого - пояса строгого режима, второго и третьего - поясов ограничений.  

Первый пояс – зона строгого режима – включает территорию расположения 

водозаборных скважин. Его назначение - защита места забора подземных вод от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения водозаборных сооруже-

ний. 

Согласно критериям защищенности подземных вод от загрязнения с поверх-
ности, приведенным в СанПиН 2.1.4.1110-02, подземные воды участка относятся 
к незащищенным, так как водозабором эксплуатируются безнапорные подземные 
во-ды. Перекрытые сплошной водоупорной кровлей отсутствует. Таким образом, 
гра-ница первого пояса ЗСО должна находиться на расстоянии 50 м от скважин.  

В пределах 1-го пояса ЗСО исключены все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации водозаборной скважины.  

Данные по расчету трех поясов санитарной охраны приведены ниже. 

Второй пояс зоны санитарной охраны предназначен для защиты подземных 
вод эксплуатируемого комплекса от микробного загрязнения. 

Расчет произведен согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния», рассчитывается по формуле: 

R2,3=
mn

TQ
××

×
π

где R - радиус санитарной охраны второго пояса, м  
Q – производительность водозабора – 50 м3/сут.(ориентировочная)  
Т - время продвижения микробного загрязнения воды – 400 суток. 
m - мощность водоносного горизонта – скв. №РЭ-0108 – 19,5 м., скв. №РЭ-

0208 – 16,5 м. 
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n - активная пористость водовмещающих пород (для валунно-галечных пород 
0,25). 

Подставляя в формулу числовые значения, входящих в нее параметров, по-
лучим: 

Скважина №РЭ-0108 

R2=
5,1925,014,3

40050
××

×  = 36 м 

Скважина №РЭ-0208 

R2=
5,1625,014,3

40050
××

×  = 39 м 

Третий пояс зоны санитарной охраны предназначен для защиты подземных 
вод эксплуатируемого горизонта от химического загрязнения на период эксплуата-
ции водозабора – РЭ-020825 суток. 

Расчет произведен согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». Расчёты производятся по той же формуле, что и для второго пояса но, значе-
ние времени возможного химического загрязнения принимается равным 25 лет или 
9125 суток: 

R2,3=
mn

TQ
××

×
π

где R - радиус санитарной охраны второго пояса, м  
Q – производительность водозабора –  50 м3/сут. (ориентировочная)   
Т - время продвижения микробного загрязнения воды – 9125 суток. 
m - мощность водоносного горизонта – скв. №РЭ-0108 – 19,5  м.,  скв.  №РЭ-

0208 – 16,5 м. 
n - активная пористость водовмещающих пород (для валунно-галечных пород 

0,25). 
Подставляя в формулу числовые значения, входящих в нее параметров, по-

лучим: 
Скважина №РЭ-0108 

R3=
5,1925,014,3

912550
××

×  = 173 м 

Скважина №РЭ-0208 

R3=
5,1625,014,3

912550
××

×  = 188 м 

2.5.1. Санитарно-профилактические мероприятия на территории зоны 
санитарной охраны водозабора 

Правила и режим хозяйственного использования территории II и III поясов 
зоны санитарной охраны: 
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1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездей-
ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляю-
щих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохи-
микатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод. 

6. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-
зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов, 
рубка леса главного пользования и реконструкции. 

7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

За эксплуатацию водозабора и соблюдений требований СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» предприятием недропользователем должно быть назначено ответ-
ственные лица для поддержания в надлежащем порядке зон санитарной охраны 
скважины и ее санитарного состояния. 

2.6. Текущее состояние зоны санитарной охраны скважин 
В настоящее время скважины не эксплуатируются. Находятся в законсерви-

рованном состоянии. Павильон выполнены в виде беседок, с навесом. Проникнове-

ние атмосферных осадков и загрязняющих веществ через оголовки исключено. Во-

доподъемное оборудование не смонтировано. Ограждение по периметру скважин 

отсутствует. Имеются заросли кустарниковой и древесной растительности. Дорожки 

с твёрдым покрытием к скважинам отсутствуют.  

2.7. Опробование скважин откачками (при строительстве скважин) 
При обследовании водозаборных скважин проведены опытные откачки бы-

товыми погружными насосами. 
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Скважина №РЭ-0108: 
Продолжительность откачки составила 3 часа, дебит 1,8м3/ч. Статический 

уровень составил 15,3 м, динамический уровень составил 15,4 м. Понижение при 

откачке 0,1м. Удельный дебит 18м3/ч. 

Водоподъемное оборудование насос Водолей БЦПЭ 0,5-16 У, загруженный 

на глубину 31м., вода прокачивалась через ПВХ шланг. Замеры производительно-

сти осуществлялись заполнением мерной емкости объемом 20л., время заполнения 

составило 40 секунд.  

По результатам откачки были отобраны пробы на химические анализы и до-

ставлены в лабораторию ФГБУН Институт вулканологии и сейсмологии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук г. Петропавловск-Камчатский. (При-

ложение 3) 

Скважина №РЭ-0208: 
Продолжительность откачки составила 3 часа, дебит 1,8м3/ч. Статический 

уровень составил 13,5 м, динамический уровень составил 13,7 м. Понижение при 

откачке 0,2м. Удельный дебит 9м3/ч. 

Водоподъемное оборудование насос Водолей БЦПЭ 0,5-16 У, загруженный 

на глубину 17м., вода прокачивалась через ПВХ шланг. Замеры производительно-

сти осуществлялись заполнением мерной емкости объемом 20л., время заполнения 

составило 40 секунд.  

По результатам откачки были отобраны пробы на химические анализы и до-

ставлены в лабораторию ФГБУН Институт вулканологии и сейсмологии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук г. Петропавловск-Камчатский. (При-

ложение 3) 

2.8. Характеристика качества подземных вод 
Согласно протоколам лабораторных испытаний от 12.09.2022г. качество во-

ды из двух водозаборных скважин соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» по всем определяемым показателям 
(Приложение 3). 

По химическому составу ПВ являются, в основном сульфатные, со смешан-

ным катионным составом. Минерализация составляет 323 – 912 мг/л. По водород-

ному показателю воды нейтральные (рН = 6,75-6,95). Воды мягкие (общая жёст-

кость 0,56 – 1,39 мг-экв/л). 
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Содержание микроэлементов, ниже значений порога чувствительности мето-

дов определения. В единичных пробах присутствие их весьма незначительно и не 

превышает действующих нормативов.  

Согласно выполненных анализов подземные воды по всем изученным пока-

зателям качества соответствуют гигиеническим нормативам, установленным для 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В соответ-

ствии с классификацией ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора» подземные воды относятся к 1-му классу и не требуют проведения водо-

подготовки перед подачей в разводящую сеть. 

Лабораторные испытания на бактериологические и радиологические показа-

тели отсутствуют.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Состояние скважин на момент обследования 

Скважина №РЭ-0108: удовлетворительное состояние возможно использова-
ние в качестве эксплуатационной. 

Скважина №РЭ-0208: удовлетворительное состояние возможно использова-
ние в качестве эксплуатационной. 

3.2. Производительность скважин 

Скважина №РЭ-0108 
Строительная откачка дебит - 39,96м3/ч. (959,0 м3/сут), динамический уровень 

составил 16,2 м. Понижение 1,2 м. 
Опытная откачка дебит – 1,8м3/ч. (43,2 м3/сут), динамический уровень составил 

15,4 м. Понижение 0,1 м. 
Допустимое понижение для скважины (безнапорные воды) составляет ½ мощ-

ности горизонта, таким образом допустимое понижение составляет: 
Sдоп= 19,5/2=9,75м.  

Таким образом данная скважина значительно превышает заявленную по-
требность, имеется подтвержденная строительной и опытной откачками про-
изводительность скважины равная 959,0 м3/сут. При данной производитель-
ности фактическое понижение составляет 12% от допустимого.  

Данную скважину рекомендуется использовать в качестве эксплуатаци-
онной (основной). 

Скважина №РЭ-0208 
Строительная откачка дебит – 1,08м3/ч. (25,9 м3/сут), динамический уровень 

составил 18,0 м. Понижение 4,0 м. 
Опытная откачка дебит – 1,8м3/ч. (43,2 м3/сут), динамический уровень составил 

13,7 м. Понижение 0,2 м. 
Допустимое понижение для скважины (безнапорные воды) составляет ½ мощ-

ности горизонта, таким образом допустимое понижение составляет: 
Sдоп= 16,5/2=8,25м.  

Таким образом данная скважина соответствует заявленной потребности 
50,0 м3/сут. При данной производительности фактическое понижение составит 
93% от допустимого.  

Данную скважину рекомендуется использовать в качестве резервной. 

3.3. Соответствие качества воды питьевым нормам 

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 12.09.2022г. качество воды 
из двух водозаборных скважин соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» по всем определяемым показателям. 
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Согласно выполненных анализов подземные воды по всем изученным пока-

зателям качества соответствуют гигиеническим нормативам, установленным для 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В соответ-

ствии с классификацией ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора» подземные воды относятся к 1-му классу и не требуют проведения водо-

подготовки перед подачей в разводящую сеть. 

Рекомендуется выполнить дополнительно лабораторные испытания на 
бактериологические и радиологические показатели в двух скважинах.  

 

3.4. Возможность организации Зон санитарной охраны 

Скважина №РЭ-0108 
Возможность организации ЗСО первого пояса радиусом не менее 50 м от 

скважины отсутствует, так как в северном направлении на расстоянии 10 м 
расположено промышленное здание, вероятно не относящееся 
непосредственно к эксплуатации водозабора. Сокращение первого пояса для 
незащищенных горизонтов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
не предусмотрено. 

Скважина №РЭ-0208 
Возможность организации ЗСО первого пояса радиусом не менее 50 м от 

скважины отсутствует, так как в северном направлении на расстоянии 44 м 
расположено промышленное здание, вероятно не относящееся 
непосредственно к эксплуатации водозабора. Сокращение первого пояса для 
незащищенных горизонтов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
не предусмотрено. 

3.5. Необходимость бурения дополнительной скважины (№3П) 

В связи с невозможностью организации первого пояса скважин №РЭ-
0108 и №РЭ-0208 рекомендуется бурение скважины с возможностью 
организации ЗСО первого пояса радиусом не менее 50 м.  

Рекомендуемое положение скважины приведено на графическом 
приложении 2. Координаты приведены ниже в таблице СК WGS-84 

Номер 
скважины 

северная широта восточная долгота 
градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

Проектная скважина 
3п 55 56 25,70 158 43 04,73 
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3.6. Итоговые рекомендации по водозаборному узлу 

1. Скважины №РЭ-0108 и№РЭ-0208 рекомендуется использовать для тех-
нического водоснабжения в связи с отсутствием возможности согласования ЗСО 
первого пояса.  

2. Пробурить скважину №3П с возможностью организации ЗСО первого поя-
са. Использовать данную скважину на питьевые цели. Водовод должен быть про-
ложен отдельно от скважин №РЭ-0108 и №РЭ-0208. 

 
3.7. Порядок оформления разрешительной документации на скважины 

1. Оформление лицензии на пользование недрами (при водоотборе до 100 
м3/сутки). 

2. Бурение скважины №3 П. Отбор проб воды в соответствии с СанПиН 
1.2.3685-21. 

3. Разработка и согласование проекта Зон санитарной охраны водозаборного 
узла. Разработка и согласование программы производственного контроля качества 
воды. 

4. Получение экспертного и санитарно-эпидемиологических заключений на 
использование водного объекта. 

5. Ведение мониторинга за качеством и уровнем подземных вод. Сдача ста-
тистических отчетностей в установленной форме контролирующим органам. 
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Генеральному директору 

ООО «Бурсервис» 

Петренко Л.А. 

Исх. №_____ от _____202__г. 

Заявка на проведение обследования водозабора для обоснования 
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Уважаемый Леонид Александрович! 

Просим Вас провести гидрогеологические работы по обоснованию источника 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (две существующие, одна проектная 
скважина) расположенные в Камчатском Крае, Быстринском муниципальном районе на 
северной окраине с. Эссо. Перспективная потребность в воде питьевого качества 
составляет 50 м3/сут. Имеются две существующие скважины №РЭ-0108, №РЭ-0208.  

После проведения работ, просим Вас составить отчет по текущему состоянию 
существующих скважин и дать рекомендации по организации водоснабжения. 

С уважением, 
Глава Быстринского муниципального района _____________________Вьюнов А.В. 
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Масштаб 1: 20 000

Условные обозначения

Участки с утвержденными
(оцененными)запасами 
подземных вод

Скважина и ее номерскв.1/1

Поверхностные водотоки

с. Эссо Название населенного
пункта

с. Эссо

Южноэссовский
   526 м3/сут

Центральный
   3970 м3/сут

Южноэссовский
   526 м3/сут

р.
 Б

ы
ст

ра
я

р. Уксичан

Западноэссовский
     490 м3/сут

Западноэссовский
     490 м3/сут

Участок  недр
«Западноэссоский»

скв.1/1
скв.1/2

Участок обследования
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Масштаб 1: 5 000

Условные обозначения

Скважина существующая и ее номерскв.РЭ-0108

Скважина проектная и ее номерскв.3П

скв.РЭ-0108

скв.3П

скв.РЭ-0208
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