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1. Введение
Данный проект выполнен на основании муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе на 2014-2018 годы» Подпрограмма 1, утверждена постановлением администрации Быстринского муниципального района от 31.12.2013 года № 543. В рамках подпрограммы 1  «Стимулирование развития жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе на 2014-2018 годы» муниципальные образования осуществляют мероприятия по разработке проектов планировки совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий поселений и городских округов в Камчатском крае, строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса, строительство линейных объектов капитального строительства (трубопроводов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) в границах поселений и городских округов в Камчатском крае.
Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:

1. Постановление Правительства Камчатского края от 15.08.2011 № 340-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края».

2. Постановление администрации Быстринского муниципального района от 30.07.2014 № 292    «Об утверждении  Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  Эссовского сельского поселения».

3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4. Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах».

6. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

7. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

8. СНиП  3.05.04-85* «Наружные  сети  и сооружения  водоснабжения  и канализации».

9. РД  34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических  сетей».

10. ст.42, ст.43, ст.44 Градостроительного кодекса РФ.
11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ.

12. «Инструкция о порядке  разработки, согласования, экспертизы  и утверждения  градостроительной  документации», утвержденная  постановлением Госстроя  от 29.10.2002г № 150.

13. Письмо Роснедвижимости от 24.07.2008 № ВК/3232 «Об описании и установлении границ объектов землеустройства».
При разработке проекта использовались графические и текстовые материалы:
1. Схема территориального планирования  Камчатского края.

2. Схема территориального планирования Быстринского муниципального района.

3. Генеральный план Эссовского сельского поселения.

4. Правила землепользования и застройки Эссовского сельского поселения.

5. Топографическая основа М 1:500 в границах проектирования с планом существующих инженерных коммуникаций.
2. Современное использование территории 
2.1. Местоположение и краткая характеристика территории
Участок проекта планировки территории расположен в юго-западном районе села Эссо. Площадь проектируемой территории составляет 15 га.
С западной стороны  территория ограничена зоной отвода под индивидуальное жилищное строительство и зоной зеленых насаждений общего пользования, с северной- зоной индивидуальной жилой застройки и зоной зеленых насаждений специального назначения, с восточной- зоной индивидуальной жилой застройки и зоной общественных центров(вдоль ул. Линейной), с южной - зоной индивидуальной жилой застройки (вдоль ул. Линейной).

Территория незначительно занята домами с приусадебными участками и хозяйственными строениями, а также покрыта древесно-кустарниковой растительностью. 

В настоящее время на территории выделено 57 земельных участков, в том числе для строительства индивидуальных жилых домов и земельные участки для многодетных семей. Земельные участки отмежеваны и поставлены на кадастровый учет. Общая площадь участков 10,41 га.
К настоящему времени планировочная структура проектируемой территории находится в стадии формирования.
Показатели современного использования территории определены в результате обмера чертежа «Схема использования территории в период подготовки проекта» (ПП-10)  и представлено в таблице 1. 


Таблица 1
	№ п/п
	Территория
	Ед. изм.
	Площадь
	%

	1.
	Территория проекта планировки 
	га
	15
	100

	2.
	Территория жилой застройки
	га
	1,87
	12,5

	3.
	Территория зеленых насаждений общего пользования
	га
	12,84
	85,6

	4.
	Автомобильные дороги
	га
	0,29
	1,9


2.2. Зоны с особыми условиями использования территории

На основании требований Градостроительного кодекса РФ в документе по планировке территории подлежат отображению зоны с особыми условиями использования территории, являющиеся планировочными ограничениями.

Территория проектирования ориентировочно попадает в границы санитарно-защитной зоны от производственных и коммунальных объектов и линию разрыва от линий электропередач.
Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03:

В санитарно-защитной зоне от производственных и коммунальных объектов запрещается:

· размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.


Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства). 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитная зона объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 для линий электропередач (высоковольтная линия 6 кВ) устанавливается охранная зона:
· вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

2.3. Особенности природных и инженерно-строительных условий

Климат
Климат села Эссо имеет яркие черты континентального. Территория с. Эссо защищена от морских ветров высокими горными хребтами. Лето теплое и относительно сухое.  Зима продолжительная морозная с устойчивым снежным покровом и иногда сильными метелями. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и характеризуются часто меняющейся погодой.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от +2°С до -3,7°С. Зима довольно холодная и длится 5 месяцев (с ноября по март). Среднесуточные температуры воздуха января -19°С. Средняя глубина снегового покрова около 1 м. Лето длится с июня по начало сентября. Максимальные значения среднесуточных температур наблюдается в июле (12-14°С). Самыми теплыми месяцами являются июль и август, когда среднемесячная температура воздуха во внутренней части поднимаются до +15°С. В отдельные годы температура воздуха в эти месяцы достигает +24-32°С. Наименьшая продолжительность безморозного периода - от 100 до 140 дней. Морозы начинаются в конце сентября - середина октября. В некоторые годы отрицательные температуры наблюдаются даже в июле. Период с устойчивыми морозами продолжается в среднем с ноября по конец марта. Наиболее низкие температуры фиксируются в январе (от -17 до -23°С). Годовой режим средней температуры воздуха (°С) представлен в таблице 2.

Таблица 2
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-18,0
	-16,6
	-12,8
	-6,6
	+0,5
	+8,5
	+12,4
	+11,0
	+6,0
	+0,1
	-9,1
	-15,9
	+3,4


В течение года осадки распределяются неравномерно. Осадков здесь выпадает около 300-400 мм в год, наибольшее количество осадков выпадает в июле и августе. За теплый период года (апрель-сентябрь) в среднем выпадает 70-80 % годового количества осадков. Дожди большей частью моросящие, затяжные. Грозы бывают очень редко. Наименьшее количество осадков приходится на февраль и март. Высота снежного покрова достигает максимума (от 0,5 до 1,0 м) к половине марта. Снежный покров устанавливается в середине или конце октября - начале ноября. а сходит в мае. Общая продолжительность залегания снежного покрова на равнинах колеблется от 180 до 210 дней, в горах - 220 дней.
Ураганные ветры здесь явление редкое. основное направление ветров юго-западное, северо-восточное. Повторяемость ветра представлена в таблице 3.
Таблица 3

	Повторяемость ветра, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Январь
	4
	10
	2
	1
	11
	60
	11
	1

	Июль
	9
	23
	4
	2
	12
	28
	20
	2
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Рисунок 1. Роза ветров по направлениям в %

В условиях Камчатского полуострова, который характеризуется неустойчивостью и дискомфортностью климатических условий в течение продолжительных периодов года, Быстринский район выделяется как наиболее благоприятный для летнего отдыха  и пригодный для активного зимнего отдыха.
Рельеф
Проектируемый участок расположен на территории с. Эссо, который по форме рельефа представляет собой относительно ровную поверхность со высотными отметками от 491 до 506 м. Средняя высотная отметка проектируемой территории составляет 496м. Уклон равномерный и имеет  направление.
Гидротермальные источники
На территории Быстринского района силами ГУП "Камчатскбургеотермия" (до 1988 г. - управление глубинного тепла Земли Мингазпрома СССР) в 1968-1990 г.г. разведаны Эссовское и Анавгайское месторождения термальных вод с целью теплоснабжения сёл Эссо и Анавгай. ГУП "Камчатскбургеотермия" (Быстринский промысловый участок) осуществляет эксплуатацию Эссовского месторождения с 1970 г.

Уксичанские горячие источники состоят из цепочки мелких грифонов, вытянувшихся вдоль правого берега Уксичана и тесной группы крупных грифонов, расположенных на окраине с. Эссо. у подножия надпойменной террасы выбиваются сильные струи с общим дебитом 7 л/с. Температура источников до 65°С, состав сульфатно-кальциево-натриевый с минерализацией 1,04 г/л. В составе выделяемого газа преобладает азот. Источники издавна использовались для купания и лечебных целей. Естественное окружение источников сильно нарушено при проведении разведки геотермальных вод и вследствие расположенности на границе села, естественная растительность замещена рудеральными видами.
Инженерно-геологические условия
Территория с. Эссо находится в долине реки Быстрая, занимая близлежащие к реке участки аллювиальных надпойменных террас. Террасы хорошо выражены в рельефе и имеют четкие уступы высотой до 8м. Поверхность террас ровная с уклоном в сторону реки. Превышение поверхности первой и второй террас над уровнем реки составляет 8-15 м. в пойме реки Уксичан и реки Быстрой преобладают валунно-галечные отложения с песком. В заболоченных участках поймы мощность торфов до 0,3 м. Распространение их ограниченно. Заболоченность, в основном. вызвана деятельностью человека, сбросом термальных вод в понижения рельефа, отсутствием канализации.

В пределах с. Эссо в направлении с севера-запада на юго-восток протекает река Уксичан, ширина русла реки достигает 15 м, глубина - 1 м, река горная с большой скоростью течения.

Гидрологические условия благоприятные. Подземные воды грунтового типа приурочены к аллювиальным отложениям, глубина залегания грунтовых вод зависит от рельефа. В пределах поймы - на глубине 2-4 м, на террасах - на глубине 10 м.

В пойме реки Уксичан наблюдаются выходы родников термальной воды в 1 км к северо-западу от села.

Родники с пресной водой отмечены у слияния реки Быстрой и реки Уксичан.

Следует отметить повышенную сейсмичность проектируемой территории. Данное физико-геологическое свойство оказывает большое влияние на выбор технологии последующего строительства и на характеристику объёмно-планировочных решений.
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Рисунок 2. 8%-ная вероятность превышения расчётной интенсивности в течение 50 лет (период повторяемости сотрясений - 500 лет)

2.4. Выводы по анализу современного состояния территории
Территория проектирования относится к II климатическому району, что необходимо учитывать при организации строительства на данном участке. Основными характеристиками района являются:

- среднемесячная отрицательная температура зимнего периода - 5°С;

-  удельный вес зимнего периода - 0,33;


- норма расхода электроэнергии на 1000 м3 здания в месяц - 58 кВт;

- норма расхода угля на 1000 м3 здания в месяц - 1,3 т.

Территория проектирования относится к II дорожно-климатической зоне. Данная зона характеризуется избыточным увлажнением грунтов. Грунтовые воды влияют на увлажнение верхней толщи, что в обязательном порядке учитывается при строительстве дорожного полотна и определении глубины заложения подошвы фундамента объектов капитального строительства.  Так же необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния.

Оценка выбранного под строительство участка, на основе проведенного анализа инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства, характеризует территорию следующим образом:

-  уклон местности составляет не более 5%
- глубина залегания грунтовых вод не выше 0,5 м, что позволяет ведение работ по строительству жилых и общественных зданий, однако необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния;

- несущая способность грунтов 1,0-1,5 кг/см2;

- затопляемость участка не чаще одного раза в 25 лет;

- овраги глубиной более 3 м отсутствуют;

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются существенным ограничением, однако необходимость повышенной теплозащиты зданий будет являться причиной удорожания строительства;

- территория проектирования в достаточной степени инсолируется, хорошо проветривается и в то же время защищена от постоянных сильных ветров.

- на территории городского поселения имеют место сейсмичность, вулканическая опасность, снежные лавины, однако при проектировании и строительстве на рассматриваемом участке необходимо учитывать ограничения связанные с сейсмичностью. Риск возникновения опасности, связанной со сходом снежной лавины либо вулканической деятельностью отсутствует. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать их сейсмозащиту.    

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о возможности возведения объектов капитального строительства. Участок проектирования относится к ограничено пригодным территориям. С целью доведения его до нормативного уровня требуется проведение инженерных мероприятий.
3. Обоснования планировочных решений
3.1. Население и жилой фонд
Общая площадь площадь застройки Эссовского сельского поселения составляет 739,48 га, преобладает индивидуальная застройка. По данным на начало 2009 г. численность населения сельского поселения Эссо составляла 1966 человек. 
На проектируемой территории присутствуют объекты индивидуальной жилой застройки.
Проектом предлагается застройка выделенных 60 земельных участков индивидуальной жилой застройкой. Проектом планировки предлагаются земельные участки до 0,11 до 0,3 га.
Предполагается размещение жилых зданий от 1 до 2 этажей, с ориентировочной площадью основания 100 м2. Таким образом для последующих расчётов принят общий объём жилого фонда - 12000 м2.
Для расчёта численности населения принят средний размер семьи – 5 человека. Т.е. численность населения проектируемой территории составит 300 человек. 
3.2. Баланс территории
При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и проектируемой застройки. Баланс территории жилого района включает территории жилой застройки.
Площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 15 га.

Основные показатели проектного использования территории определены по чертежу «Схема планировочного решения развития территории» и сведены в таблицу 6.

Таблица 6
	№ п/п
	Территория
	Ед. изм.
	Проектное решение

	
	
	
	Кол-во
	%

	1.
	Территория проекта планировки 
	га
	15
	100

	2.
	Территория кварталов в красных линиях 
	га
	12,17
	81,1

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Территория индивидуальной жилой застройки
	га
	11,71
	78,1

	2.2.
	Автомобильные проезды
	га
	0,46
	3,1

	3.
	Территория общего пользования (улично-дорожная сеть)
	га
	2,83
	18,9

	
	в том числе:
	
	
	

	3.1.
	Автомобильные дороги
	га
	1,09
	7,3

	3.2.
	Пешеходные тротуары
	га
	0,4
	2,7

	3.4.
	Уличное озеленение
	га
	1,11
	7,4

	3.4.
	Озеленения общественного пользования
	га
	0,23
	1,5


3.3. Архитектурно-планировочная организация территории

Основной идеей проекта планировки является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, характерных для населенного пункта в целом, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья, упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

При проектировании была выбрана регулярная планировочная структура. Кварталы жилой застройки прямоугольной и трапециевидной формы. 

Улицы и дороги на территории микрорайона запроектированы с учетом внешних и внутренних автомобильных потоков и противопожарного обслуживания территории. На жилых улицах предусматривается асфальтовое покрытие дорог. 

Проект предполагает комплекс работ по благоустройству территории: устройство пешеходных дорожек, автомобильных проездов, озеленение и т.д. Предлагаются такие элементы озеленения как: газоны вдоль улиц, полосы декоративного кустарника. 

Застройка принята двухэтажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа, площадью 200 м2 (всего 60 зданий). Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки гаража, и размещения сада и огорода. Принятые габариты  позволяют разместить будущие постройки оптимально комфортно для проживания и эксплуатации. Также данные размеры позволяют выдержать все необходимые противопожарные расстояния.
Необходимо соблюдать следующие требования:
· высота ограждения земельных участков - до 1,8 м

· расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м

· отступ от красной линии – не менее 5 м

· высота объектов хранения индивидуального автомобильного транспорта и объектов хозяйственного назначения не должна превышать 3м, отступ от красной линии таких объектов – не менее 1 м

Проектирование индивидуальных жилых домов должно осуществляться в соответствии с требованиями сейсмобезопасности. Хозяйственные постройки, сараи, бани, автостоянки, помещения для птицы и скота, а также другие одноэтажные постройки в которых не предусматривается постоянное пребывание людей, допускается проектировать без учета требований сейсмобезопасности.
3.4. Краткая характеристика объемно-планировочных решений
Жилая застройка состоит из 60 двухэтажных жилых домов.
Планировка индивидуальных жилых домов предполагается четкой и логичной с размещением на первом этаже кухни, гостиной, холла, сан.узла и жилой комнаты; на втором этаже – спален. 

Для строительства жилых домов усадебного типа проектом предлагается применение канадской технологии каркасного домостроения. Чтобы обеспечить быстроту строительства и относительную дешевизну, в предлагаемой технологии существует  распределение несущей, ограждающей и изолирующей функции между разными материалами. В качестве несущей конструкции выступает деревянный каркас, ограждением служат древесно-стружечные плиты или многослойная фанера, как утеплитель применяется  минеральная вата либо пенополистирол. Одним из плюсов каркасного дома является его небольшой вес: он в несколько раз легче кирпичного и намного легче деревянного. Отсюда снижение затрат на фундамент и скорость строительства. При этом фундамент может быть как ленточным, так и столбчатым.  Как известно, каркасные дома не подвержены усадке, поэтому отделываться могут сразу же после установки стен. Об экономии в части затрат материалов говорит тот факт, что на каркасный дом уходит в два раза меньше дерева, чем на бревенчатый или брусовый. С внешней стороны каркасного дома производится отделка стен. Могут быть использованы любые современные отделочные материалы (сайдинг, отделочный кирпич, облицовочная плитка - клинкер, фасадная штукатурка). В последнее время большую популярность приобретает отделка вагонкой или «Block-House», имитирующая брусовой или бревенчатый дом. Специально для строительства каркасных домов была разработана эффективная воздушная система отопления, вентиляции и кондиционирования, позволяющая регулировать микроклимат в каждом помещении - зимой нагревать, летом охлаждать, а также очищать поступающий воздух.
Высота этажа от пола до пола не более 3.5 м; высота от пола до потолка - не менее 3.3           м. Высота подвальных и цокольных помещений должна быть не менее 2.1 м.

На чердаке должен быть сквозной проход высотой не менее 1.8 м.

В цокольных и подвальных этажах не допускается располагать жилые комнаты.

Здания должны иметь организованный водосток с крыш.

Жилые комнаты, кухни, входные тамбуры, общие коридоры должны соответствовать нормам инсоляции.
Для планирования ограждающих конструкций здания принимать температуру внутреннего воздуха +18 оС. При температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -ЗГС и ниже, внутренняя температура +20 оС.

3.5. Социально-экономическое и культурно-бытовое обслуживание
В настоящее время на территории проекта планировки не располагается каких либо объектов культурного, бытового и общественно-делового назначения.
Расчёт в потребности объектов данного типа выполнен на основании региональных нормативов градостроительного проектирования, расчёт детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ выполнен по половозрастной структуре, и приведён в таблице ниже. Данный расчёт имеет информационно-рекомендательный характер. Развитие учреждений образования, здравоохранения как правило определяется генеральным планом города или схемой территориального планирования. Развитие учреждений торговли и общественного питания напрямую связано с интересами частных инвесторов и определяются на основе фактического спроса конкретного вида услуг.
Таблица 7
	№
пп
	Объект
	Норматив
	Расчётный показатель

	1
	Детские дошкольные учреждения
	Обеспеченность 100% детей возрастной группы 3-7 лет
	30 мест

	2
	Общеобразовательные школы
	Обеспеченность 100% детей возрастной группы 7-18 лет
	54 мест

	3
	Учреждения дополнительного образования
	Обеспеченность 40% школьников
	22 мест

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения:
- поликлиники
	22 посещений в смену на 1000 чел.
	7 посещений в смену

	
	- амбулатории
	50 м2 общей площади на 1000 чел.
	15  м2

	5
	Аптеки
	50 м2 общей площади на 1000 чел.
	15  м2

	6
	Магазины:
	

	
	продовольственных товаров
	100 м2 торговой площади на 1000 человек
	30  м2

	
	непродовольственных товаров
	180 м2 торговой площади на 1000 человек
	54 м2

	7
	Предприятия общественного питания
	8 мест на 1000 человек
	3 места

	8
	Учреждения культуры  
	80 мест на 1000 чел.;

50 м2 общей площади на 1000 чел.
	24 места
15 м2

	9
	Библиотеки 
	1 объект на жилой район
	1 объект

	10
	Спортивные сооружения:
	

	
	- закрытые
	30 м2 общей площади на 1000 чел.
	9 м2

	
	- открытые
	0,7-0,9 га на 1000 человек
	0,24 га

	11
	Бани
	5 мест на 1000 человек
	2 места

	12
	Приемный пункт прачечной, химчистки
	1 объект на жилой район
	1 объект

	13
	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.)
	2 рабочих места на 1000 человек
	1 рабочее место

	14
	Отделение банка
	1 объект на жилой район
	1 объект

	15
	Отделение связи
	1 объект на жилой район
	1 объект

	16
	Кладбища традиционного захоронения
	0.24 га на 1000 человек
	0,072 га

	17
	Пожарное депо
	1 депо на 2 автомобиля  при населении до 5 тыс. человек
	1 объект


Радиусы транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения приведены в следующей таблице.

Таблица 9
	№пп
	Объект
	Радиусы обслуживания, м

	
	
	Нормативные требования
	Фактический показатель 

	1
	Детские дошкольные учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад Брусничка»
	500
	972

	2
	Общеобразовательные школы:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Быстринская средняя общеобразовательная школа»
	500
	225

	
	Учреждения дополнительного образования:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Быстринский Дом детского творчества»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Быстринская детская школа искусств»
	500
	310

1006

	3
	Помещения для организации досуга, занятий с детьми и физкультурно-оздоровительных занятий (Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры села Эссо»)
	500
	295

	4
	Физкультурно-спортивные центры жилых районов (Сельский стадион)
	1500
	1170

	5
	Поликлиники и их филиалы (Краевое бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Быстринская районная больница»)
	1000
	796

	6
	Аптеки:

Государственное унитарное предприятие «Камчатфармацея»
	800
	814

	7
	Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования
	800
	511

	8
	Отделения связи и банка(ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Солид банк»

ОСП Елизовский почтамт  УФПС Камчатского края - филиала ФГУП “Почта России”.

Камчатский филиал ОАО«Ростелеком»)
	800
	Более 1000 м

	9
	Центр местного самоуправления
	1200
	750

	10
	Пожарное депо 
	3000
	1210


В следующей таблице приведены основные предложения по организации системы социально-бытового и культурного обслуживания населения.
Таблица 10
	№

пп
	Объект
	Потребность
	Существ. мощность, 

 с. Эссо
	Проектные предложения

	1
	Детские дошкольные учреждения
	30 мест
	170 мест 
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	2
	Общеобразовательные школы
	54 мест
	400 мест
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	3
	Учреждения дополнительного образования
	22 мест
	140 мест
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	7 посещений в смену
	80 посещений в смену
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	5
	Аптеки
	15 м2
	113,5  м2
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	6
	Магазины:
	

	
	продовольственных товаров
	30 м2 торг.пл.
	10 объектов / 519,1  м2 торговой площади


	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	
	непродовольственных товаров
	54 м2 торг.пл.
	5 объектов / 436,3  м2 торговой площади


	

	7
	Предприятия общественного питания
	3 места
	3 учреждения / 91 место
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	8
	Клубы, дома культуры
	24 мест
	200 мест
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	9
	Библиотеки
	1 объект
	1 учреждение 
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	10
	Спортивные сооружения
	

	
	- закрытые
	9 м2
	-
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	
	- открытые
	0,24 га
	Стадион / общая площадь 1,56 га


	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо, так же, ведется строительство объекта «Горнолыжный комплекс «Оленгендэ» площадью 10,5 га

	11
	Бани
	2 место
	12 чел
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	12
	Приемный пункт прачечной, химчистки
	1 объект
	-
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	13
	Предприятия бытового обслуживания
	1 рабочее место
	2 мастерские,

1 парикмахерская
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	14
	Отделение банка
	1 объект на жилой район
	2 объекта
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо

	15
	Отделение связи
	1 объект на жилой район
	2 объекта
	Предполагается использование данных объектов за границами проекта планировки в пределах с. Эссо


В пределах рассматриваемой территории проектом не предлагается размещения объектов социально-бытового и культурного обслуживания.
3.6. Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты

На территории проекта планировки не расположены промышленные предприятия и коммунально-складские объекты. 

3.7. Благоустройство и озеленение
Основными мероприятиями по благоустройству территории являются: 
· организация водоотвода дождевых и паводковых вод; 
· развитие и улучшение улично-дорожной сети, в том числе устройство пешеходных тротуаров;
· озеленение территории.

На территориях, предназначенных для отдыха населения, проектом рекомендуется размещать скамейки, элементы освещения, иные малые архитектурные формы. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их.

Осветительные приборы наружного освещения могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже. 

Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площадками для мусороконтейнеров).

Проектом предусмотрено также озеленение улиц.
В озеленении территории рекомендуется использовать деревья, кустарники и цветники в соответствии с особенностями климата. Видовой состав растений формировать из быстрорастущих, газо- и дымоустойчивых пород деревьев и кустарников.
3.8. Транспорт и улично-дорожная сеть
3.8.1. Организация улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса.

Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей населения и предприятий в передвижениях и перевозке грузов.

Планировочная схема улично-дорожной сети определена границами проектируемой территории и границами участков индивидуальной жилой застройки, поэтому ее начертание прямоугольное. Положительными сторонами такой формы начертания уличной сети являются: простота конфигурации и простота прокладки инженерных коммуникаций, водоотведения, конфигурации приусадебных участков, проектирования и удобство связей.

В проектируемом квартале принята следующая классификация улиц по видам:

· основные улицы местного значения в жилой застройке; 
· второстепенные улицы местного значения в жилой застройке; 
· внутриквартальные проезды.

Предложенная проектом планировки система улично-дорожной сети позволяет рационально решать организацию движения транспорта и пешеходов.

Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемой территории приняты в соответствии с нормами.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых жилых домов с прилегающих улиц. 

Ширина улиц в красных линиях застройки варьируется от 18,0 м до 21,0 м, с шириной проезжей части 6 м. Покрытие проезжих частей – асфальтобетонное.
Общая протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки составляет 2,2 км.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к общественным зданиям по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята 1,5 м.
Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта согласно региональным нормативам градостроительного проектирования принимается не более 300 м от жилых домов. 

Стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка индивидуальной жилой застройки.

Парковка легковых автомобилей посетителей территории жилой застройки предусмотрена из расчета 1 машино-место на 1 дом с размещением в пределах придомовых участков.

На придомовых участках запрещается размещение стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.

Вдоль проездов следует принимать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 метра.
3.8.2. Разбивочный чертёж красных линий

Красные линии устанавливаются с целью определения границ территорий общего пользования, а также резервируемых территорий для развития улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций на территории разработки проекта планировки.

Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации: «красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты)». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)».

Каталог координат поворотных точек красных линий на проектируемой территории приведён в следующей таблице.

Таблица 11
	№
	X
	Y

	1. 
	1413957.5174
	883419.2534

	2. 
	1413925.2038
	883456.8464

	3. 
	1413887.6288
	883497.9152

	4. 
	1413778.2248
	883425.9440

	5. 
	1413716.4974
	883367.8940

	6. 
	1413694.6220
	883340.2946

	7. 
	1413687.8522
	883313.4026

	8. 
	1413680.4614
	883276.4378

	9. 
	1413698.2742
	883255.3760

	10. 
	1413727.1642
	883222.5836

	11. 
	1413756.8192
	883247.3606

	12. 
	1413779.6306
	883267.5296

	13. 
	1413804.5804
	883289.8406

	14. 
	1413864.5096
	883340.7392

	15. 
	1413897.0302
	883367.3198

	16. 
	1413929.6498
	883393.7798

	17. 
	1414113.5036
	883234.8290

	18. 
	1414058.0420
	883300.3922

	19. 
	1414012.3436
	883260.6068

	20. 
	1413833.4470
	883101.9404

	21. 
	1413889.6628
	883038.1304

	22. 
	1413923.3804
	883067.5802

	23. 
	1413959.7800
	883100.0792

	24. 
	1413995.2400
	883132.1408

	25. 
	1414015.4882
	883350.7076

	26. 
	1413990.8660
	883379.8226

	27. 
	1413964.9136
	883410.5090

	28. 
	1413922.0394
	883374.2300

	29. 
	1413867.4202
	883330.0994

	30. 
	1413812.1998
	883282.4300

	31. 
	1413788.1806
	883260.7508

	32. 
	1413766.7804
	883243.5608

	33. 
	1413733.3958
	883215.5096

	34. 
	1413787.7828
	883153.7750

	35. 
	1413818.7500
	883181.6408

	36. 
	1413864.9002
	883220.4794

	37. 
	1413925.7600
	883271.6408

	38. 
	1413951.0500
	883294.6196

	39. 
	1413979.7006
	883318.7000

	40. 
	1413793.2206
	883461.3392

	41. 
	1413765.3008
	883501.7294

	42. 
	1413738.3494
	883483.4396

	43. 
	1413705.9998
	883459.8092

	44. 
	1413691.6592
	883445.5892

	45. 
	1413663.3902
	883412.9408

	46. 
	1413636.6692
	883381.8296

	47. 
	1413622.4906
	883329.3794

	48. 
	1413613.6094
	883287.0596

	49. 
	1413604.3700
	883245.5606

	50. 
	1413650.6498
	883234.4204

	51. 
	1413658.9496
	883275.9608

	52. 
	1413667.3592
	883318.0304

	53. 
	1413675.3602
	883349.8004

	54. 
	1413700.9508
	883382.0870

	55. 
	1413765.0092
	883442.3150

	56. 
	1414151.4602
	883191.0494

	57. 
	1414124.8796
	883221.3794

	58. 
	1414009.5104
	883120.1096

	59. 
	1413901.8164
	883024.3352

	60. 
	1413928.1774
	882994.4120

	61. 
	1413962.4692
	883024.4828

	62. 
	1413999.3998
	883056.8684

	63. 
	1414036.1000
	883089.0506

	64. 
	1414072.5194
	883121.8898

	65. 
	1414111.0196
	883156.6100

	66. 
	1414047.0296
	883313.4098

	67. 
	1414025.6474
	883338.6926

	68. 
	1413978.7106
	883298.4302

	69. 
	1413927.9092
	883254.7100

	70. 
	1413883.5500
	883228.6406

	71. 
	1413859.6694
	883208.5508

	72. 
	1413839.5400
	883189.7408

	73. 
	1413818.3594
	883171.5698

	74. 
	1413792.3890
	883148.5460

	75. 
	1413821.0666
	883115.9948

	76. 
	1413950.6702
	883228.4192

	77. 
	1414001.9000
	883274.1194


В таблице 12 представлена характеристика параметров улично-дорожной сети проектируемого района.
Таблица 12
	№пп
	Название улицы
	Протяженность улицы, м
	Ширина

	
	
	
	улицы в «красных линиях», м
	проезжей 
части, м
	тротуаров, м

	1
	Улица Кедровая
	371,3
	21,0
	6,0
	1,5

	2
	Проезд 1
	315,4
	-
	3,5-9,2
	-

	3
	Улица 1
	302,8
	9,4-11,5
	6,0
	1,5

	4
	Проезд 2
	301,1
	7-15,8
	3,75-6,0
	1,5

	5
	Улица Линейная
	299,9
	17,0-18,8
	6,0
	1,5

	6
	Улица Линейная
	297,8
	17,5-18,2
	6,0
	1,5

	
	Итого:
	1888,3
	
	-
	-


3.8.3. Типовые поперечные профили улиц и дорог

При планировании уличной и дорожной сети внутри жилой застройки приоритет отдается пешеходу, а не машинам. Ширина дорог позволяет организовать нормальное транспортное и пешеходное движение. В проекте представлены типовые поперечные профили улиц и дорог.
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3.9. Инженерное обеспечение территории
3.9.1. Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником водоснабжения в с. Эссо являются пресные подземные воды. Эссовское месторождение пресных подземных вод находится примерно в 1,5 км по направлению на юг относительно центра населенного пункта, на левобережье р. Быстрая.

Централизованное водоснабжение с. Эссо функционирует с 1988 г. Водоисточниками являются 4 скважины, забор воды осуществляется с глубины 30-40 м. Все скважины имеют павильоны и оборудованы кранами для отбора проб воды. Водозабор обеспечен бактерицидной установкой. Вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Также функционирует четыре насосных станции III подъема и водонапорная башня.
Водопроводные сети выполнены из стальных трубопроводов.
Водоснабжение потребителей с. Эссо осуществляет МУП «Эссо-сервис».
Общая протяженность существующих сетей водоснабжения на проектируемой территории составляет 699 м.
Проектные предложения

Проектом предусматривается полный охват централизованным водоснабжением планируемой территории. В новой жилой застройке предусмотрен ввод водопровода непосредственно в жилые дома. Водопроводные сети закольцованы для обеспечения бесперебойного водоснабжения. 
Протяженность основных водопроводных сетей, проложенных в границах проектируемой территории, составит 1891 м. Водоснабжение предусматривается осуществлять от существующего водопровода, проходящего по ул. Линейной и ул. Кедровой. 

Расчет водопотребления выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012  СНиП 2.04.02-84*, а также согласно приказу Министерства жилищно-коммунального хозяй​ства и энергетики Камчатского края от 15.02.2012 №75 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения населением при отсутствии приборов учета в Эссовском городском поселении». Норматив  холодного водоснабжения составляет 4,45 м3/мес на человека.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 50 л/сут на одного жителя, в соответствии с  примечанием 1 к таблице 3 СП 31.13330.2012. 

Таблица 13
Объемы водопотребления

	
	Норматив
	Объем
	Значение, м3/сут

	Водопотребление
	4,45 м3/мес
	300 чел.
	43,06

	Поливка
	50 л/чел
	300 чел.
	15

	Итого
	 
	 
	58,06


Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При невозможности заложить трубопровод на достаточную глубину необходимо предусмотреть мероприятия препятствующие замерзанию воды в нем. Данные мероприятия разрабатываются на стадии рабочего проектирования.
На стадии рабочего проектирования необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
В соответствии с письмом от ООО "Венец" № 241 от 14.09.2015 подключение сетей холодного водоснабжения проектируемой территории возможно только после реконструкции сетей холодного водоснабжения.
3.9.2. Водоотведение
Существующее положение
В настоящее время система централизованного водоотведения и последующая очистка в Эссовском сельском поселении отсутствует, в результате чего повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных вод и ухудшается экологическая обстановка в поселении.

Из-за отсутствия централизованной канализационной системы, на каждый жилой дом выведен придомовой септик. На территории села Эссо курсируют ассенизационные машины, которые вывозят хозяйственно-фекальные стоки на места захоронения жидких отходов (районная свалка на 6 км). Места захоронения отходов не оборудованы выстилкой, так что их содержимое также просачивается в окружающую среду и попадает в грунтовые воды.
Организация, занимающаяся вывозом сточных вод с территории с. Эссо - МУП «Эссо-сервис».
В настоящее время на территории природного парка «Быстринский» реализуется природоохранный проект «Строительство очистных сооружений с сетями канализации в населенных пунктах Быстринского района». В с. Эссо ведется строительство очистных сооружений сточных вод мощностью 600 м3.
Проектные предложения

В соответствии с письмом от ДП ООО "Аир" №45 от 14.09.2015, подключения сетей водоотведения проектируемой территории невозможно. Ввиду отсутствия канализационных сетей в зоне жилой застройки предусматриваются бетонные погреба объемом 10-15 м3 на каждый дом.
3.9.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Отопление села Эссо осуществляется за счет термальной воды Эссовского месторождения с балансовыми запасами 250 л/с термальной воды со средней температурой +75°С. В настоящее время эксплуатируются 9 скважин, глубиной от 258,3 до 1015 м.
Население Эссовского сельского поселения полностью обеспечено централизованным теплоснабжением посредством обогрева термальными водами. В с. Эссо существует 3 насосные станции, качающие воду из скважин и подающие её потребителям. 

Общая протяженность существующих сетей теплоснабжения на проектируемой территории составляет 689 м.
Проектные предложения

Проектом предлагается централизованная система теплоснабжения.

Расчёт тепловой нагрузки выполнен согласно действующим на 01.09.2013г. нормативам потребления коммунальных услуг по отоплению в муниципальных районах Камчатского края. Для Эссовского сельского поселения норматив потребления в зимний период составляет 0,14014 Гкал в мес на 1 м2.
Расчётная тепловая нагрузка по планируемой территории составит 2,26 Гкал/час.
Ориентировочная протяженность  тепловых сетей, проложенных в границах проектируемой территории, составляет 1371 м.
В соответствии с письмом от ГУП "Камчатскбургеотермия" №128 от 16.09.2015 теплоснабжения проектируемого района осуществляется от скважин №16, 42 и 44. Проектом предусматривается проведение работ по полной реконструкции тепловых сетей, идущих от вышеуказанных скважин к проектируемой территории, с заменой их на двухтрубную схему с возможностью регулировки подачи по объектам потребителей и подключение сетей к насосной станции "Школа". Предложенные мероприятия позволят подключиться к существующим сетям и обеспечат теплоснабжение проектируемой территории. 
3.9.4. Электроснабжение

Существующее положение
Энергетический комплекс представлен ОАО «Южные электрические сети», которое обслуживает Средне-Камчатский энергоузел, в который входят населенные пункты Быстринского муниципального района - села Эссо и Анавгай.
Электроснабжение Эссовского сельского поселения осуществляется: 

· от ДЭС-14 - собственник Мильковское РМО, установленная мощность - 2,4 МВт; 

· от мГЭС-4 на р. Быстрая - собственник ОАО «Камчатскэнерго», установленная мощность - 1,71 МВт. 

Электроснабжение села Эссо обеспечивается по ВЛ 35 кВ, объединяющей в единый энергоузел ДЭС-14 и мГЭС-4. 

На балансе у ОАО «ЮЭСК» в селе Эссо находятся воздушные линии ВЛ - 6 кВ и ВЛ - 0,4 кВ, а также восемь трансформаторных подстанций. 

Также на территории села проложены ведомственные сети ВЛ - 0,4 кВ и сеть трансформаторных подстанций.
Потребители электрической энергии – коммунально-бытовой сектор (40%), сельское хозяйство и лесхоз. Автономными источниками электропитания обеспечены только объекты теплоснабжения, водоснабжения, детский сад «Брусничка» и Центральная районная больница.
Общая протяженность существующих линий электропередач 0,4 кВ на проектируемой территории составляет 291 м, существующих линий электропередач 6 кВ - 460 м.
Проектные предложения

Расчёт нагрузок произведён в соответствии с региональными нормативы градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденных Правительством Камчатского края № 340-П от 15.08.2011. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников индивидуальных жилых домов с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт с количеством домов на проектируемой территории, равным 60, составляет 3,3 кВт/дом.

Расчётное значение электрической нагрузки для проектируемой территории составит 198кВт. Однако удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей.
Общая протяженность проектных линий электропередач 0,4 кВ на проектируемой территории составляет 1664 м.
3.9.5. Связь

Существующее положение

Инфраструктура отрасли «Связь» с. Эссо Быстринского района представлена основным оператором предоставления услуг электронной связи ОАО «Дальсвязь» (Камчатский филиал). В с. Эссо ОАО «Дальсвязь» представляет, практически, все виды услуг электросвязи, включая местную, междугородную телефонную связь, документальную связь, радиотелефонную связь и услуги проводного вещания - «Радио России» (1 канал).
Обеспеченность населения телефонными аппаратами сети общего пользования по селу Эссо составила в 2010 году 675 единиц.
Международную телефоную связь предоставляет ОАО «Ростелеком» в лице Камчатского филиала ОАО «Дальневосточная компания электросвязи».

Услуги сотовой связи предоставляют такие операторы как: ОАО «Дальсвязь», МТС, Мегафон, Билайн.
Обеспечивается прием и передача телевизионных общероссийских программ и радиовещательных сигналов. Управление федеральной почтовой связи обеспечивает предоставление услуг почтовой связи.
Проектные решения

Расчёт необходимого для перспективных абонентов количества телефонных номеров производится в соответствии с РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети» и предполагает 100% телефонизацию жилого сектора, т.е. 1 номер на семью (квартиру).

Потребность в телефонной ёмкости для абонентов на рассматриваемой в проекте территории, по предварительным подсчётам составит 60 номеров.

Проектом внутренних сетей связи стандарта FTTN на проектируемом участке предусмотрено подключение перспективных абонентов к проектируемому телефонному распределительному шкафу, находящемуся за пределами планируемой территории. Телефонный шкаф подключить к существующей АТС.

Протяжённость сетей составит 1911 м. Для прокладки кабелей связи по проектируемой территории предусматривается устройство кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм с расчётным количеством каналов. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы малого типа.

На стадии рабочего проектирования уточняются: технико-экономические показатели схемы телефонизации, расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

Все работы необходимо выполнить согласно существующим правилам строительства линий и сооружений связи.
3.10. Инженерная подготовка территории

Для ликвидации названных неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе: защиты от затопления поверхностным стоком с нагорной стороны, вертикальной планировки, организации поверхностного стока, мероприятия по борьбе с просадочностью и пучением. 

Вертикальная планировка

Организация рельефа в полосе отвода выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, отвода поверхностных вод, со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ, безопасности движения транспорта и пешеходов, с учетом увязки с существующей застройкой и сохранения существующих древесных насаждений.

Вертикальная планировка должна обеспечивать нормальную привязку и постановку зданий, допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны, отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ, т. е. исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа. 

Определены высотные отметки поверхности на пересечении улиц и в местах перелома продольного профиля, заданы приемлемые уклоны для транспортно-пешеходного движения. В зоне существующей сохраняемой застройки предусмотрено максимальное приближение к существующему рельефу. Проектные продольные уклоны по осям проезжей части существующих и проектируемых автодорог составляют от 0,002 до 0,035). 

При увязке вертикальной планировки с системой водостоков соблюдены допустимые минимальные уклоны водосточной сети и минимальная и максимальная глубина заложения водостоков.

Организация поверхностного стока

На рассматриваемой территории в настоящее время сеть  дождевой канализации отсутствует. 

Поверхностные стоки, формирующиеся на территориях проектируемой застройки, планируется отводить сетью открытых и закрытых водостоков и сбрасывать на дождевые очистные сооружения.

В целях повышения общего уровня благоустройства территории, создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, сбор поверхностного стока с намечаемых к освоению территорий намечается проектируемыми ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистном сооружении ливневой канализации, отвод воды в ближайший водоток.

В жилой зоне, на территории парков, вдоль дорог допускается открытая система ливневой канализации в виде лотков и канав.

Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники  механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. 
Выполнение мероприятий по организации поверхностного стока кроме защиты от затопления ливневыми и талыми водами и защите от эрозионных процессов, будет способствовать понижению уровня грунтовых вод, очищению воды в водотоках, т.е. улучшению экологического состояния окружающей среды.
4. Охрана окружающей среды
4.1. Состояние окружающей среды
В настоящее время стояние окружающей среды в Эссо оценивается как относительно благоприятное.

Основные источники загрязнения являются автотранспорт и котельные.
Высокая антропогенная нагрузка на атмосферу создается на фоне неблагоприятных метеорологических условий рассеивания примесей (слабые скорости ветра) характерных для данного региона, особенно в летний период. 

На территориях прилегающих к жилым зданиям уровень шума должен соответствовать следующим значениям в таблице 15.
Таблица 15 
Нормативные уровня шума на селитебной территории

	Время суток
	Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ (А)
	Максимальный уровень звука при единичном воздействии LA, дБ (А)

	День (с 7.00 до 23.00 ч)
	55
	70

	Ночь (с 23.00 до 7.00 ч)
	45
	60


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» №150, в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды и защиты от шумового воздействия, проектом предлагается озеленение улично-дорожной сети. 
Зеленые насаждения выполняют важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-гигиенические функции включают очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль.
Зеленые насаждения представляют собой систему участков озеленения общего и ограниченного пользования.

В целях охраны почв от загрязнения предусмотрено проведение следующих мероприятий:

· организация планово-регулярной очистки территории проекта планировки от твердых бытовых отходов путём складирования их в мусорные контейнеры с последующим вывозом на  полигон ТБО;

· устройство на существующих коммунально-складских объектах очистных сооружений сточных вод.
4.2. Санитарная очистка территории и утилизация отходов
Вывоз твердых бытовых отходов с территории нового района предусмотрен спец. автотранспортом на ближайший действующий полигон ТБО.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая отдельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц. Для этого предусматриваются площадки с твердым покрытием для установки мусорных контейнеров.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительные отходы. На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически-опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений производится в соответствии с ведомственными нормами.
Расчет числа контейнеров, необходимых для установки на проектируемой территории приведен в таблице ниже.

Таблица 16
	Параметры
	Нормативы
	Индивидуальная жилая застройка

	Численность населения проектируемого района, чел
	-
	300

	Количество бытовых отходов 

на 1 человека, в год:

	- в килограммах
	190
	57000

	- в литрах
	900
	270000

	Количество крупногабаритных бытовых отходов в год (мин), кг
	5% от объема твердых бытовых отходов
	2850

	Площадь твердых покрытий улиц, м2
	-
	19500

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, в год:

	- в килограммах
	5
	97500

	- в литрах
	8
	156000

	Всего бытовых отходов, в год:

	- в килограммах
	
	157350

	- в литрах
	
	426000


Располагать контейнеры следует на специальных площадках. При этом обязательно предусматриваются разворотные площадки для техники, осуществляющий вывоз мусора с контейнерных площадок. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и огражденной зелеными насаждениями. Расстояние до жилого дома не должно превышать 100 м. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно. 
Хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.
Учитывая отсутствие контейнерных площадок на прилегающих территория жилой застройки, а также нормативные требования по дальности их расположения от жилых домов, проектом предлагается организация 2 площадок под установку мусорных контейнеров по 3шт.
5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по  предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

· разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

· снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий. 

5.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

· соблюдение противопожарных нормативов и требований;

· формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

· планово-предупредительные ремонты оборудования;

· замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

· устанавливается дополнительная запорная арматура.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

· защита водоисточников и резервуаров чистой воды от химического и бактериологического заражения;

· усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

· наличие резервного электроснабжения;

· замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

· обучение и повышение квалификации работников предприятий; 

· создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

5.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, град, лесные пожары, метели, грозы, землетрясение, извержение вулканов.
Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

· усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

· контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

· устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос; 

· разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

· разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Тушение лесных пожаров осуществляет специальная служба государственной лесной охраны. 
Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.
Обеспечение благоприятной жизнедеятельности и безопасного проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.

6. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды. Нормы и правила по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения регламентируются Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:

- инвалиды, 

- люди с временным нарушением здоровья, 

- беременные женщины, 

- люди старших возрастов, 

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования здание с учетом требований СП 42.13330, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%;

-  предусмотрены съезды с тротуаров;

- поперечный уклон пути движения следует принят в пределах 1-2%;

- высота бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования принимается не менее 0,05м;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Планировка территории должна выполняться с учётом приспособления объектов нового строительства, объектов транспортной инфраструктуры и связи для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, а также создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм. При этом на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

В сфере жилищного строительства инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Специально оборудованные жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемые инвалидами по договору социального найма, при их освобождении заселяются в первую очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий другими инвалидами. Помимо этого инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:

· резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;

· стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;

· создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

· создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;

· организации обучения инвалидов новым профессиям.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации создают специальные службы социального обслуживания инвалидов, в том числе по доставке инвалидам продовольственных и промышленных товаров, и утверждают перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслуживание. Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования. Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации. Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.

.

7. Технико-экономические показатели территории проекта планировки
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Сущ.
	Проект

	1.
	Территория

	1.1
	Территория проекта планировки 
	га
	15
	15

	1.2.
	Территория кварталов в красных линиях 
	га
	-
	12,17

	
	
	%
	-
	81,1

	
	в том числе:

	1.2.1.
	Территория индивидуальной жилой застройки
	га
	1,87
	11,71

	
	
	%
	12,5
	78,1

	1.2.2.
	Территория зеленых насаждений общего пользования
	га
	12,84
	-

	
	
	%
	85,6
	-

	1.2.3
	Автомобильные проезды
	га
	0,29
	0,46

	
	
	%
	1,9
	3,1

	1.3.
	Территория общего пользования (улично-дорожная сеть)
	га
	-
	2,83

	
	
	%
	-
	18,9

	
	в том числе:

	1.3.1.
	Автомобильные дороги
	га
	0,29
	1,09

	
	
	%
	1,9
	7,3

	1.3.2.
	Пешеходные тротуары
	га
	-
	0,4

	
	
	%
	-
	2,7

	1.3.3.
	Уличное озеленение
	га
	-
	1,11

	
	
	%
	-
	7,4

	1.3.4.
	Озеленение общественного пользования
	га
	-
	0,23

	
	
	%
	-
	1,5

	2.
	Население

	2.1
	Численность населения 
	чел.
	-
	300

	3.
	Жилой фонд

	3.1
	Обеспеченность жилым фондом
	м²/чел
	-
	40

	3.2
	Общая площадь жилого фонда
	м²
	-
	12000

	4.
	Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность улиц и дорог
	км
	-
	2,2

	5.
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Водоснабжение
	
	
	

	5.1.1
	Водопотребление
	м3/сутки
	-
	58,06

	5.1.2
	Протяженность водопроводных сетей
	м
	699
	1891

	5.2
	Электроснабжение
	
	
	

	5.2.1
	Электрическая нагрузка
	кВт
	-
	198,0

	5.2.2
	Протяженность электрических сетей 0,4 кВ
	м
	291
	1664

	5.2.3
	Протяженность электрических сетей 6 кВ
	м
	460
	-

	5.3
	Теплоснабжение
	
	
	

	5.3.1
	Потребление тепловой энергии
	Гкал/час
	-
	2,26

	5.3.2
	Протяженность тепловых сетей
	м
	689
	1371

	5.4
	Связь
	
	
	

	5.4.1
	Количество номеров
	шт
	-
	60

	6.
	Санитарная очистка территории и утилизация отходов

	6.1.
	Контейнерные площадки
	шт
	-
	2

	6.2.
	Количество бытовых отходов на 1 человека в год
	кг
	-
	57000

	
	
	литры
	-
	270000


� EMBED CorelDraw.Graphic.15 ���








2

[image: image6.jpg]C3

Berposoii pexum Icco

CB

103

IOB



_1472972782.unknown

